Solicitante: Pretensados Cordoba S.R.L Cérdoba, 16 de diciembre de 2021

Obra: Las Corsuelas Informe N° 849-21

Hojalde 4

Ensayo:

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION
EN ADOQUINES DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE HORMIGON
PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

RESISTENCIA A LA ABRASION EN ADOQUINES DE HORMIGON

PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

Materiales:

09 (NUEVE) ADOQUINES PARA PAVIMENTOS
INTERTRABADOQOS - TIPO HOLANDA

Responsable por el Laboratorio:




849-21

Informe N°:

Fecha: 16 de diciembre de 2021

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

| - MODULO DE ROTURA A LA FLEXION PARA ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO - NORMA IRAM 11656-2010

- = —— -

Ident. Adoquin E % L D.|tmdens';onis [mrrli:] gm %E C?c:?lige J:?jtlgrna
Slkab. | SfSolic. | 8 G “Real | Real | Redl 58 kg | veal
8533-1 |- > S0l g5 gic | 219 111 78 199 919 4,0
85332 |- > S0l g5 gic | 219 111 79 199 1176 5,0
85333 |- > 90Dl 45 gic | 219 110 81 199 1037 4,2
Promedio 4.4

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si el mddulo de rotura promedio de 3
especimenes a los 28 dias es 4,2MPa y 3,8MPa para el valor individual.




Informe N°:

849-21

Fecha:

16 de diciembre de 2021

Il - ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO - NORMA IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Identificacion de Adoquin | Fecha Peso Densidad Absorcidn
Segun Lab. Segun de (grs) ka/m3 masa volumen
LIM Solicit. | Ensayo[ Sss | SECO [SUMERG] ° % kg/m®
8533-4 |10 y5.dic | 4367 | 4134 | 2479 | 21896 | 56 | 1234
85335 |10 y5.4ic | 4399 | 4176 | 2512 | 22130 | 53 | 1182
8533-6 | RO 154ic | 4357 | 4110 | 2470 2178,1 6,0 130,9
PROMEDIO 5,7 1242

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si la absorcion de agua no es >5% para el

promedio y £7% para el valor individual.




Informe N°  849-21 Fecha: 16 de diciembre de 2021

Hoja:

4 de 4

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Il - RESISTENCIA A LA ABRASION EN ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO NORMA IRAM 11656-2010

Identificacion de Adoquin

Fecha de Ensayo

Largo Corregido

especimenes £23mm

Segln Lab. Segun Solicitante [mm]
8533-7 Lote 15 Colado 01-12 14/12/21 21,7
8533-8 Lote 15 Colado 01-12 14/12/21 21,9
8533-9 Lote 15 Colado 01-12 14/12/21 22,5

Promedio 22,0

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si el Largo corregido promedio de 3




