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ADOQUÍN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

24-feb

24-feb

24-feb

4,3Promedio

8671-3 Lote 18 20-01-22 80 1037 4,3219 110 199

I -  MODULO DE ROTURA A LA FLEXIÓN PARA ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO 

INTERTRABADO - NORMA IRAM 11656-2010

Ident. Adoquín

S/Lab. S/Solic.
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Real

1116 4,5219

LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

INFORME DE LABORATORIO

Informe Nº: 102-22 Fecha: 24 de febrero de 2022 Hoja: 2 de 4

Lote 18 20-01-22 219 110 81 199 1018

Ancho 

Real

Esp. 

Real

Dimensiones  [mm]
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8671-1

Lote 18 20-01-22 1998671-2 81

Carga de 

rotura 

[Kg]

Tensión 

de rotura  

[MPa]

4,1

110

Requisito de aceptación IRAM 11656: El adoquín se acepta si el módulo de rotura promedio de 3 
especímenes a los 28 días es 4,2MPa y 3,8MPa para el valor individual. 



ADOQUÍN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

volumen

SSS SECO kg/m
3

4453 4227 118,8

4254 3986 144,4

4382 4144 125,7

129,65,9PROMEDIO
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Informe Nº: 102-22 Fecha: 24 de febrero de 2022 Hoja: 3 de 4

%

Identificación de Adoquín Fecha Peso Densidad Absorción

23-feb 2551 2222,4 5,3

Según Lab. Según 

Solicit.

de (grs)
kg/m3

masa

LIM Ensayo SUMERG.

II -  ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE Hº PARA PAVIMENTO 

INTERTRABADO - NORMA IRAM 11656-2010

8671-6
Lote 18       20-

01-22
23-feb 2489 2189,1 5,7

8671-5
Lote 18       20-

01-22
23-feb 2398 2147,6 6,7

8671-4
Lote 18       20-

01-22

Requisito de aceptación IRAM 11656: El adoquín se acepta si la absorción de agua no es >5% para el 
promedio y ≤7% para el valor individual. 



ADOQUÍN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Lote 18 20-01-22

Según Lab.

8671-7

III -  RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN ADOQUINES DE Hº PARA PAVIMENTO 

INTERTRABADO NORMA IRAM 11656-2010
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Identificación de Adoquín

Promedio 20,7

Fecha de Ensayo
Largo Corregido 

[mm]

18/2/22

18/2/22

18/2/22

21,6

20,0

20,5

8671-8

8671-9

Según Solicitante

Lote 18 20-01-22

Lote 18 20-01-22

Requisito de aceptación IRAM 11656: El adoquín se acepta si el Largo corregido promedio de 3 
especímenes ≤23mm 


