Solicitante: Pretensados Cordoba S.R.L. Cérdoba, 21 de abril de 2022

Obra: Las Corzuelas Informe N° 256-22

Hojalde 4

Ensayo:

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION
EN ADOQUINES DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE HORMIGON
PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

RESISTENCIA A LA ABRASION EN ADOQUINES DE HORMIGON

PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

Materiales:

06 (SEIS) ADOQUINES PARA PAVIMENTOS
INTERTRABADOQOS - TIPO HOLANDA

Responsable por el Laboratorio:




Informe N°:

256-22

Fecha: 21 de abril de 2022

Hoja: 2

de 4

| - MODULO DE ROTURA A LA FLEXION PARA ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO

INTERTRABADO - NORMA |IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Ident. Adoquin _%‘ o Dimensiones [mm] S gg Carga de |Tension de
® . ST
. < o |Longitud| Ancho Esp. Po o ¢ rotura rotura
o c = c 3
S/tab. | SiSolic. L w Real Real Real B W [Kg] [MPa]
Lote 21 Colado
8829-1 05-4.22 13-abr 219 109 81 199 1255 51
8829-2 [f¢2 o0 13-abr | 219 109 79 199 750 3,2
Promedio 4,2

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si el médulo de rotura promedio de 3
especimenes a los 28 dias es 4,2MPa y 3,8MPa para el valor individual.




Informe N°:

256-22

Fecha:

21 de abril de 2022

Hoja:

3 de 4

Il - ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO

INTERTRABADO - NORMA IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si la absorcion de agua no es >5% para el

promedio y £7% para el valor individual.

Identificacion de Adoquin | Fecha Peso Densidad Absorcioén
Segln Lab. Segun de (grs) Ka/m3 masa volumen
LIM Solicit. Ensayo| SSS | SECO [SUMERG. g % kg/m3
Lote 21 Colado
8829-3 0504122 20-abr | 4446 | 4126 2532 2155,7 7,8 167,2
Lote 21 Colado
8829-4 05/04/22 20-abr | 4475 | 4237 2554 2205,6 5,6 123,9
PROMEDIO 6,7 145,5




Informe N°:  256-22 Fecha: 21 de abril de 2022 Hoja: 4 de 4

lll - RESISTENCIA A LA ABRASION EN ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO NORMA IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Identificacion de Adoquin Largo Corregido
— Fecha de Ensayo
Segln Lab. Segun Solicitante [mm]
8829-5 Lote 21 Colado 05/04/22 18/4/22 22,0
8829-6 Lote 21 Colado 05/04/22 18/4/22 20,5
Promedio 21,3

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si el Largo corregido promedio de 3
especimenes £23mm




