Solicitante: Pretensados Cordoba S.R.L Cérdoba, 24 de febrero de 2022

Obra: Las Corzuelas Informe N° 103-22

Hojalde 4

Ensayo:

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION
EN ADOQUINES DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE HORMIGON
PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

RESISTENCIA A LA ABRASION EN ADOQUINES DE HORMIGON

PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

Materiales:

09 (NUEVE) ADOQUINES PARA PAVIMENTOS
INTERTRABADOQOS - TIPO HOLANDA

Responsable por el Laboratorio:




Informe N°:

103-22

Fecha: 24 de febrero de 2022

Hoja: 2

de 4

| - MODULO DE ROTURA A LA FLEXION PARA ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO - NORMA IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Ident. Adoquin % % Dimensiones [mm] S %E Carga de |Tension de
suan. | sisone. | 58 |“00| pene | B8 ES S TG | e
8672-1 | Loms | 24feb| 219 110 81 199 1067 4,3
8672-2 | Loms | 24feb| 219 110 80 199 088 4,1
8672-3 | Loma | 24feb| 219 110 79 199 968 4,1
Promedio 4,2

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si el mddulo de rotura promedio de 3
especimenes a los 28 dias es 4,2MPa y 3,8MPa para el valor individual.




Informe Ne: 103-22 Fecha: 24 de febrero de 2022 Hoja: 3 de 4

Il - ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO - NORMA IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Identificacion de Adoquin | Fecha Peso Densidad Absorcion
Segun Lab. Segun de (grs) ka/m3 masa volumen
LIM Solicit. | Ensayo | sss [ sEco [sumERG] ° %  kg/m®
8672-4 oo | 23feb | 4392 | 4130 | 2498 | 21806 | 63 | 1383
8672-5 ooas | 23feb | 4386 | 4000 | 2501 | 21698 | 72 | 157,0
8672-6 oo | 23feb | 4401 | 4117 | 2511 | 21783 | 69 | 150,3
PROMEDIO 68 | 1485

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si la absorcion de agua no es >5% para el
promedio y £7% para el valor individual.




Informe N°  103-22

Fecha: 24 de febrero de 2022 Hoja:

4 de 4

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Il - RESISTENCIA A LA ABRASION EN ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO NORMA IRAM 11656-2010

Identificacion de Adoquin

Fecha de Ensayo

Largo Corregido
[mm]

especimenes £23mm

Segun Lab. Segun Solicitante
8672-7 Lote 19 20-01-22 18/2/22 22,0
8672-8 Lote 19 20-01-22 18/2/22 21,6
8672-9 Lote 19 20-01-22 18/2/22 22,0
Promedio 21,9

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si el Largo corregido promedio de 3




