Solicitante: Pretensados Cordoba S.R.L Cérdoba, 20 de diciembre de 2021

Obra: Las Corsuelas Informe N° 850-21

Hojalde 4

Ensayo:

MODULO DE ROTURA A LA FLEXION
EN ADOQUINES DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE HORMIGON
PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

RESISTENCIA A LA ABRASION EN ADOQUINES DE HORMIGON

PARA PAVIMENTOS INTERTRABADOS
NORMA IRAM 11656-2010

Materiales:

09 (NUEVE) ADOQUINES PARA PAVIMENTOS
INTERTRABADOQOS - TIPO HOLANDA

Responsable por el Laboratorio:




&
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| - MODULO DE ROTURA A LA FLEXION PARA ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO - NORMA |IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Ident. Adoquin _:% % F)imensiones [mm] im %E C?(;?l?rge ;-ee?jtisrna
suen. [ ssoe | § £ [Lonaa] anero [ eon, EEZE rone fecro
8534-1 |OC o0l 97 gic | 221 110 79 199 919 3,9
8534-2 |05 q7.gic | 220 110 79 199 889 3,8
8534-3 |OC 0 0d | 97 gic | 221 110 81 200 1156 4,7
Promedio 4,1

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si el mddulo de rotura promedio de 3
especimenes a los 28 dias es 4,2MPa y 3,8MPa para el valor individual.




Informe N°:

850-21

Fecha:

20 de diciembre de 2021

Il - ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD EN ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO - NORMA IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Identificacion de Adoquin | Fecha Peso Densidad Absorcidn
Segun Lab. Segun de (grs) ka/m3 masa volumen
LIM Solicit. | Ensayo[ Sss | SECO [SUMERG] ° % kg/m®
8534-4 |00 154 | 4363 | 4121 | 2471 | 21781 | 59 | 1279
8534-5 |10 TOROO 15 gic | 4562 | 4127 | 2482 1984,1 | 10,5 | 2091
8534-6 [0 154ic | 4312 | 4067 | 2440 | 21725 | 60 | 1309
PROMEDIO 7,5 156,0

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si la absorcion de agua no es >5% para el
promedio y £7% para el valor individual.
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Il - RESISTENCIA A LA ABRASION EN ADOQUINES DE H° PARA PAVIMENTO
INTERTRABADO NORMA IRAM 11656-2010

ADOQUIN TIPO 1, RECTANGULAR RECTO (HOLANDA)

Identificacion de AdOQUin Largo Corregido
- - — Fecha de Ensayo
Segln Lab. Segun Solicitante [mm]
8534-7 Lote 16 Colado 01-12 16/12/21 22,4
8534-8 Lote 16 Colado 01-12 16/12/21 21,6
8534-9 Lote 15 Colado 01-12 16/12/21 21,9
Promedio 22,0

Requisito de aceptacion IRAM 11656: El adoquin se acepta si el Largo corregido promedio de 3
especimenes £23mm




